
 
 
 

     Аккумуляторная батарея 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Уважаемый покупатель! 
Благодарим Вас за приобретение аккумулятора торговой марки Hammer. Вся продукция Hammer спроектирована и изготовлена с учетом 
самых высоких требований к качеству изделий. 
Для эффективной и безопасной работы внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для дальнейших справок. 
 
Назначение изделия 
Аккумуляторная батарея (далее – аккумулятор) предназначена для использования в электроинструментах с двигателями постоянного тока. 
Запрещается использование аккумуляторов в целях, не указанных в настоящей инструкции. 
 
Технические характеристики и совместимость аккумуляторов Hammer: 
 

Модель 
аккумулятора 

HAMMER 
Напряжение Емкость Тип 

аккумулятора 
Применимость аккумуляторов 

с инструментами: 

BOCSH 

AKB 915 9.6 V 1.5Ah Ni-Cd 
AKB 920 9.6 V 2.0 Ah Ni-Cd 

Зеленый - PSR 960 9.6 V 
Синий -     GSR 9.6 V / GDR 9.6 V 

AKB 1215 12 V 1.5Ah Ni-Cd 
AKB 1220 12 V 2.0Ah Ni-Cd 

Зеленый - PSR 12 V / PSR 12/2 V / PSB 12 VE-2 
Синий -     GSR 12 V / GSR 12 VE-2 / GSB 12 VE-2 / GDR 12 V 

AKB 1415 14.4 V 1.5Ah Ni-Cd 
AKB 1420 14.4 V 2.0Ah Ni-Cd 

Зеленый - PSR 14.4 V / PSR 14.4/2 V / PSB 14.4 VE-2 / PSB 14.4 V-i /  
                 PKS 14.4 V 
Синий -    GSR 14.4 V / GSR 14.4 VE-2 / GSB 14.4 VE-2 / GDR 14.4 V / 
                 GWS 14.4 V / GST 14.4 V / GHO 14.4 V / GLI 14.4 V 

MAKITA 

AKM 915 9.6 V 1.5Ah Ni-Cd 
AKM 920 9.6 V 2.0Ah Ni-Cd 

6207 / 6226 / 6260 / 6261 / 6503 / 6990 

AKM 1215 12 V 1.5Ah Ni-Cd 
AKM 1220 12 V 2.0Ah Ni-Cd 

6216 / 6217 / 6227 / 6270 / /6271/ 6316 / 6317 / 6319 / 8270 / 8271 / 8414  

AKM 1415 14.4 V 1.5Ah Ni-Cd 
AKM 1420 14.4 V 2.0Ah Ni-Cd 

6228 / 6280 / 6281 / 6336 / 6337 / 6339 /  8280 / 8281 / 8433 

HITACHI, HAMMER premium 

AKH 1215 12 V 1.5Ah Ni-Cd 
AKH 1220 12 V 2.0Ah Ni-Cd 

Hitachi - DS12DM / DS12DVB2 / DS12DVF3 / WH12DAF2 / WR12DAF2 / 
              WH12DMR /  WR12DMR 
Hammer - ACD 120B / ACD 120C 

AKH1415 14,4V 1.5Ah Ni-Cd 
AKH1420 14.4V 2.0Ah Ni-Cd 

Hitachi - DS14DVB2 / WR14DMR / DS 14DMR /  DS 14DVB / DS 14DVB2/  
DS 14DVF2 / DS 14DVF3 / DS14DFL / DS14DFLPC / DS14DL DV / 
14DMR / DV 14DV  / DV14DCL / DV14DL  / G14DL  / UB 18D / UB 18DL  
WH 14DAF2 / WH 14DM  /  WH 14DMR / WH 14DSL / WR 14DH / WR 
14DM / WR 14DMR 

 
Инструкции по технике безопасности 

• Перед каждым использованием проверяйте целостность корпуса аккумулятора. Запрещается использовать аккумуляторы с 
поврежденным корпусом. 

• Оберегайте аккумулятор от падений и ударов. Храните аккумулятор в сухом месте при температуре от 15 до 250С вне 
досягаемости детей. 

• Запрещается подвергать аккумулятор воздействию влаги и высоких температур.  
• Если аккумулятор не используется, изолируйте его контакты во избежание короткого замыкания. 
• Запрещается вновь заряжать аккумулятор после кратковременной нагрузки (например, после 3-5 минут работы инструментом). 
• Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовыми отходами. Отслужившие свой срок аккумуляторы подлежат сдаче на 

специальные сборные пункты для утилизации. 
• Запрещается вскрывать аккумулятор. 
 

Инструкции по использованию аккумулятора 
• Номинальное напряжение аккумулятора должно соответствовать напряжению, указанному на аккумуляторном  инструменте. 
• Аккумулятор поставляется частично заряженным, перед началом эксплуатации его необходимо полностью зарядить. 
• Новый аккумулятор развивает свою полную мощность только после 4-5 зарядно-разрядных циклов. 
• Время работы аккумулятора зависит от интенсивности нагрузки на инструмент и температуры окружающей среды, в которой 

используется и хранится аккумулятор. Запрещается использование аккумулятора при температурах ниже +50С и выше +500С. 
• Существенное сокращение продолжительности работы аккумулятора на одной зарядке говорит о том, что аккумулятор изношен 

и нуждается в замене. 
• При зарядке аккумулятора руководствуйтесь дополнительными инструкциями, содержащимися в инструкции по эксплуатации 

Вашего аккумуляторного инструмента. 
• Аккумулятор является расходным материалом и подлежит замене по мере износа. 

 
Изделие соответствует требованиям нормативных документов Госстандарта России.  
Изготовитель: "Hammer Werkzeug GmbH", Niedenau 25, 60325, Frankfurt am Main, Germany 
                          «Хаммер Веркцойг ГмбХ», Ниденау 25, 60325, Франкфурт на Майне, Германия 
 
 

     


